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Questo manuale riporta le funzioni principali dedgramma ed i passi da seguire per
le operazioni di routine.

| marchi ed i nomi di prodotti commerciali riportatin questo documento sono
registrati e proprieta delle rispettive societa.tliu diritti sono riservati.

All trademarksare properties oftheir respective companies and are reserved.
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Introduzione

Il presentestrumento virtuale & stato sviluppato utilizzanddational Instruments LabVIEW
2012 ed é ottimizzato per funzionare su PC con siatemerativoMicrosoft Windows XP o
superiore, con una risoluzione grafica minima 024 x 768(una risoluzione video maggiore &
consigliata).

Il Sistema Operativo Microsof/indows 7 32bit é stato quello piu testato con questo software ed
e consigliato per hardware USB.

Condizioni d’'uso

Il software Basic64DMX e stato sviluppato a scopo sperimentale, didagatdobbistico, non a
scopo di lucro o per attivita commerciale.

Questo strumento virtuale, anche se ha raggiuntauon livello di funzionalita, € ancora in fase di
revisione ed é quindi distribuitcosi com’e”, a titolo gratuito per prove e senza garanziargaia
implicita che esplicita.

L’'autore non garantisce su affidabilita e prestazidi Basic64DMX ed inoltre non si ritiene
responsabile riguardo a perdite dati o malfunziogati del computer dovBasic64DMX viene
eseguito..

L’autore non si ritiene responsabile per danni ntigtd a persone o cose direttamente collegabili
all’'uso del presente software. L’autore non ser@ responsabile per danni causati a persone o cose
direttamente riconducibili alle apparecchiaturetted@iche collegate al PC dove il programma
Basic64DMX e in esecuzione.

Eseguire lavori su apparecchiature funzionanti allaensione di rete ( 230V ) e potenzialmente
pericoloso e devono essere eseguiti esclusivamefdgpersonale qualificato.

L'impianto elettrico che alimenta centraline e pregpe, deve essere eseguito a “regola d’arte” e
disporre quindi di adeguata protezione dell'impianb stesso tramite idoneo interruttore
magnetotermico e provvedere alla protezione dellegosone tramite interruttore automatico
differenziale (salvavita) con Idn max 0.03A. Inolte tutto il cablaggio dovra essere eseguito
con conduttori di adeguata sezione in grado di somptare oltre la corrente massima dei
carichi collegati anche la potenziale corrente diartocircuito in caso di guasto (la corrente di
cortocircuito puo essere limitata anche da opportunfusibili di protezione).

Chi usa il software Basic64DMX ed altre apparecchitare hardware collegate al PC, come
Dimmer, rele di potenza, centraline di controllo ec. lo fa liberamente e sotto la propria

responsabilita. :
A ATTENZIONE
INTERVENTI, MANOVRE
O RIPARAZIONI, SONO
CONSENTITE SOLAMENTE PERICOLO
AL PERSONALE AUTORIZZATO 930 Volt

| nomi di prodotti commerciali riportati nei presgrstrumenti virtuali sono registrati dai legittimi
proprietari e sono riservati.

L’autore si riserva la facoltd di apportare modiBcaBasic64DMX in qualsiasi momento, per
gualsiasi motivo e senza alcun obbligo di preavviso

L’'uso dei software in questione, implica automatio@nte I'accettazione completa
delle condizioni d’'uso.

| marchi nominati in questa guida sono registradi tegittimi proprietari e sono riservati.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sitoww.presepevirtuale.it
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Configurazione P.C. minima:

PC con processore Intel Core 2 DUO clock 1,8Gldguvalente AMD
2Gb Ram

Spazio libero su HDD > 40Gb

Porta USB2 libera per interfaccia USB>DMX512

Scheda Audio di buona qualita

Sistema Operativo Microsadivindows XP, Windows 7 32bito superiore.

Il software

Il programma Basic64DMX permette, tramite un mixetuale di controllare fino ad
un massimo di 64 canali su BUS standard DMX512.
Ulteriori informazioni su DMX512 sono disponibili seguente link:

http://www.presepevirtuale.it/dmx512.html

Caratteristiche principali di Basic64DMX e possibilta di controllo:

Gestione tramitslide di dissolvenze luci collegate ad opportdmmmerpacled
accensione/spegnimento di carichi tramite intedaeté oswitchpack

| canali gestibili sondMAX 64 e sono raggruppati in due pannellB@icursori
(slide) ciascuno.

Per utilizzare questo software occorre aver ira@@iprecedentemente il software
Runtime di National Instruments ed aver effettuatmne configurazioni.

Vedere sezione specifica.

Inoltre bisogna avere un’interfaccia USB>RS485 catilyile con questo software.
L’interfaccia attualmente supportata € basata sp ERDI e si pud auto costruire:

http://www.presepevirtuale.it/interfaccia-usb-dmg5idi.html

www.presepevirtuale.it Copyright © 2013  Mauro Arcangeli 4




Le videate del software sono riportate di seguiiocando sul TAB si pu0 passare
da una videata all’altra.
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Installazione del programma

Passi da sequire per installare e configurare il mmgramma:

1) Installare laLibreria RUN-Time per LabVIEW 2012:
http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine2012-sp1/3710/en/

2) Installare la libreriaNI-VISA Run-TIME Engine :

http://www.ni.com/download/ni-visa-run-time-engines.4/4231/en/

3) Scaricare dal sitavww.presepevirtuale.itarchivio (file.zip) del software.
4) Copiare l'archivio diBasic64DMX in C:\ e scompattarlo cliccando con |l
pulsante destro del mouse e selezionando “Estrai qu

Il programma deve obbligatoriamente risieder€inBasic64DMX \

E prevede la presenza della sequente struttura adbaro:

File mancanti o posizionati in cartelle diverse pocheranno errori, con possibile
blocco dell’esecuzione del programma.

> 2 » B A==
KR+ comvue s osoocse@ v oo,

Organizza = Apri Muova cartella = O @'

=1 - - _— - - -
4 Download #* [ Nome Ultima modifica Tipo Dimensione

15| Risorse recenti L 2 ;
Documents 2 1715:22 Cartella difile

Label 20 1719:02 Cartella di file
& Raccolte

) Setup 0 1713:3 Cartella di file
=t || BasicB4DMX Leggimi.td 22 17 22:18 Documento di testo
: |[71(iZ] BasicB4DMX 1_7.exe 2 17 09:32 Applicazione

= Documenti
k=| Immagini

@)l Microseft Office R B — = —
T @ Licenza usc EULA BasicG4DMX. pdf 2] 7 Adobe Acrohat D..

@' Musica o -
@Mlxer.lcu 21/02/1996 13:42 Icon File

B8 video
d-% Gruppo home

8 Computer
.f;y Disco locale (C)
SWindows,~WS
. arctmp
arduino-1.0.2
arduino-0022
arduino-0023
& Basic64DMK
Documents
| Label
Setup
&, Config.Msi
cygwingd

V2 OB MY T e

Basich4DM¥_ 1 7.exe Ultima modifica; 21/05/2017 09:32 Data creazione: 21/05/2017 13:35
Applicazione Dimensione: 319 KB
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Installazione dei driver FTDI

Per utilizzare la scheda convertitore Seriale lpasat Chip FTDI — FT232RL
bisogna installare i relativi driver in base alxsione di Windows presente nel PC. I
sito ufficiale e raggiungibile attraverso il segteshink:

http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

Prestare attenzione! Le versioni dei driver per Winows XP, sono differenti
rispetto alle versioni di Windows piu recenti.

Allegate all'archivio sono disponibili delle versiodi driver FTDI testate.

Una volta installati i driver si procede con I'imgeento dell'interfaccia in una porta
USB libera. Dopo alcuni secondi I'interfaccia vermréonosciuta ed assegnata alla
stessa una porta COM, la visualizzazione dellaapGf®M assegnata e visualizzabile
su Pannello di controllo > gestione dispositividgee immagini seguenti:

@ (g " Setup_Info.jpg - Pain
Pagina iniziale | Visuslizza
o | & Gestione dispositivi
Ej ,_J = Gestione dispositivi i y g I J
File Azione |Visualizza ? 3 P
Incalla = = N - pdifica
e ‘ €& @l ._J.‘:|| i:d:i' it | PR folori
izt | ;@ Batterie - E

(98 Computer 3

1% Controller audio, video e giochi

1 Controller IDE ATA/ATAPI

[ ﬁ Controller USB (Universal Serial Bus)
4 2 Dispositivi biometrici

- /B AuthenTecInc. AES2501B

sp Dispositivi di sicurezza

|- 48| Dispositivi di sistema

fente.

b f Dispositivi infrarossi

1> E=7] Driver delle tecnologie di memoria
[ E‘;i: Human Interface Device (HID)

} -;j Lettorni smart card

b 1= Modem =¥
> ﬂ Mouse e altri dispositivi di puntamento

4 Y37 Porte (COM e LPT)

'? Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM2E)
JET Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM29)
i T T

m

"_f' USB Serial Port (COM2T)
A [ eReacs i

» €} Radio Bluetooth
[ :_:.:i- Schede di rete
1+ Bl Schede host SD
| E7] Schede PCMCIA

. Ml Schede viden z

@ Impostazioni Tablet PC
Esegui taratura dello schermo per input penna o tocco i

2| T ] 3

+ 1 10] 1024 = 768pixel Dimensioni: 285,7 KB 100% %l ' {2}

In questo caso, alla scheda di interfaccia é sitagnata la porta COM27.
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Questo valore dovra essere scritto tramite il Bboblote, nel file di configurazione

Config_COM.txtcancellando la configurazione di default presewmtelere immagini
seguenti:

Configurazione gia presente di default

2 2 » B

| v Computsr *» Disco locale (C:) » BasicB4DMX v Setup -

Organizza = S Apri v Stampa Nuova cartella g== ~» i
>
- Qi R T sy . . "

v Preferiti [T Mome Ultima modifica Tipo Dimensione
& Download || Baud_Ratetut 21/05/2017 D8:53 Documento di testo 1KB
% Risorse recenti [#] | Config_COM.txt 21/05/2017 14:37 Documento di testo 1KB

~ Raccolte =

&8 Bocument; 3 Config_COM.txt - Blocco note

=] Immagini : = —r
= ) File Modifica Formato Visualizza 7
@l Microsoft Office
N com3|
@' Musica
B video

Qi; Gruppo hoeme

1= Computer
ré Disco locale (C:)
SWindows.~ WS
. arctmp
arduino-1.0.2
J arduino-0022
arduing-0023
&9 BasichdDMX
Documents
. Label
Setup

A Config.Msi -
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Nuova configurazione che andra salvata nelQ@ibmfig COM.txt

2 B - B -

| L ¥ Computer + Disco locale (C:) ¥ BasicB4DMX v Setup - | i

Organizza « EApri - Stampa Muova cartella = » [ E.

& Download +  [F Nome Ultima maodifica Tipa Dimensione
| Risorse recenti F " N )
|| Baud_Rate.bd 21/05/2017 08:53 Documento di testo 1KB

& i [¥] | Config COM et 21/05/2017 14:37 Decumento di testo 1KB
= Raccolte

.3 Documenti

m

[ Immagini
QII Micresoft Office -
‘Jj Wiisica j Config_COM.txt - Blocco note ':‘l 5]

E‘u"idea File Modifica Formato Visualizza 7
L com27 -

0@ Gruppo heme

1 Computer
& Disco locale ()
SWindows.~W5s
| arctmp
arduino-1.0.2
. arduino-0022 < z M
arduino-0023

@ Basichd DX Linea 1, colonn

.. Documents
. Lahel
Setup
& Config.Msi
cygwingd

-

i T e L S

- Config COM.txt.  Ultima medifica: 21/05/2017 14:37 Diata creazione: 21/05/2017 13:35
Documento di testo Dimensione: 5 byte

—— RS S — *_——_—-_
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Prima di eseguire il programma, se si utilizza igrisdi sistema operativo superiori a
Windows XP, occorre fornire al software i priviledjiamministratore.

Individuare il file eseguibile Basic64DMX_ 1 7.exge contenuto nella cartella
C:\Basic64DMX e cliccare sopra con il pulsante destro del mogséezionare
Proprietd, andare sul TARompatibilitae mettere la spunta su:

Esegui questo programma come amministraterecliccare suApplica, vedere
Immagine seguente:

& ' . . ' ' ' == X |
AR I & b Computer b Disco locale () » Basicb4DMX » - G4DMX A

Organizza = Apri Muova cartella

A Preferiti D Mome Ultima modifica Tipo Dimencione

& Download Documents 21052017 13:34 LCartelladifile
= - - B
il Risorse recenti . Label 8| Proprieta - BasicB4DMX_1 7.exe &]

. Setup

4 Raccolte V1[5 Basic64DMX 1 _T.exe
B4 X : o Se il programma funzionava comettamente con una versione
(28] Documenti @ Licenza uso EULA Basic64DN precedente di Windows, mentre ora si incortrano dei problemi,

| Immagini @ Mixer.ico selezionare la modalta di compatibiita che comisponds a quella
o . della versione precedente.
=il Microsoft Office

&' Musica
E Video Modalta compatibilita

[] Ezequi il programma in modalita compatibiita per:

Genemsls . Compatibilita iSjcurezza | Dettagli | Versioni preca:lanti|

Suggerimenti per la scelta delle impostazioni

ﬁ& Gruppe home Windows XF {Service Pack 3}
Impostazioni

"M Computer

E

L [7] Esegui in modalita 256 color
= Disco locale (C) I | Esequi in modalita color

[ Esequi in riscluzions 640 x 480
€l Rete [ Disattiva i temi visivi

"8 READYSHARE [ Disattiva composizione del desktop

M 24400 [] Disabilita idimensionamento scherma per valor DP) alti

T
i XT2 Livello di privilegio

|£i E=egui questo programma come amministratore

Medifica impostazioni per tutt gli utenti |

oKk | [ Al

Basicb4DMX_1_7.exe Ultima medifica: 21/05/2017 09:32
Applicazione Bimensione: 319 KB
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Personalizzazione delle etichette sugli slider

Le etichette riportate sotto i vari slider poss@ssere personalizzate con un testo di
pochi caratteri che ricorda la funzione. Le etitheli default sono relative ai canali
del software Presepe Virtuale. Queste etichettsqrms essere sostituite con altre,
basta editare coNotepadil relativo file .txt presente nella cartella:

C:\Basic64DMX\Label\

La modifica temporanea dell’etichetta direttamedéd software Basic64DMX non
garantisce la permanenza della stessa al succesawwao del programma. Al

successivo riavvio verranno riletti tutti i file donfigurazione nella cartella ..\Label
ed aggiornate tutte le etichette in base a quambotato all'interno di questi file.

Organizza = _] Apri - Stampa Muova cartella =~ i ‘é‘
-
& Download * B Nome Ultima modifica Tipo Dimensione
=] Risorse recenti
- V||| CHL.bt Documento di testo 1KB
) CH2.bt Documento di testo 1KB
7 Raccolte R
= | CH3bdt Documente di testo 1KB
& Documenti o=
= ; i = | || CH4bd Documento di testo 1 KB |
| £ =
Sadmeh El CH5.bd 19 5:03 Documente di testo 1 KB
@l Microsoft Office o biw
3' Musica = e :l CH1.txt - Blocco note | ':|E| ﬁ
| CHY .ot
B Video = File Modifica Fermato Visualizza 7
| CH8.bxt F -
CHO bt Jorno
Q& Gruppo home =
| CH10bet
. 5] CHI1Tet
"M Computer =
£, Disco locale (C) =l CHI12 6t
isco locale (C:
= CHIZ.a
SWindows,~W5 o
|| CHld bt
arctmp
| CH15.bet
arduino-1.02 =
| CH16.4x¢t ce
arduino-0022 —
CH17.bet
arduino-0023 = = = -
: | CH18.tet Linea 1, colonn
&P BasicB4DMX i
| CH19.bat
Documents
CH20.bet Documento di testo 1KB
Label o
. CH21.bet 1 KB
Setup = !
Config.Msi £ Chiz2iud 1ke
- G (=] CH23.bat Documento di testo 1KB
cygwinG4 iy e =
ST s e s - | CH24. 6t Documento di testo 1KE -
CH1tet Ultima modifica: 18/05/2017 23:50 Data creazione: 20/05/2017 19:02
Documento di testo Dimensione: 6 byte

La funzionalita e I'aspetto grafico @iasic64DMX possono subire variazione senza
alcun obbligo di preavviso da parte dell’autore.

© 2013 www.presepevirtuale.it Mauro Arcangeli

| marchi nominati in questa guida sono registra kkgittimi proprietari e sono
riservati.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sit@www.presepevirtuale.it

Segnalazioni di errori 0 suggerimenti possono esserati a:
mauro.arcangeli@presepevirtuale.it
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Risoluzione dei problemi

Breve guida sui problemi piu comuni che possondicarsi:

Problema 1

Tutto sembra funzionare bene, ma in realta I'azimgrao degli slide non ha alcun
effetto in uscita.

Soluzione possibile:

L’interfaccia USB>DMX presenta un LED che deve I|aggiare durante

I'azionamento degli slide. Se cio non avviene vegife il corretto riconoscimento
della scheda da parte di Windows.

Verificare che la porta COM Assegnata sia giusta:

Se il problema riscontrato non compare in questcebe elenco contattare I'autore
tramite e-mail:

mauroarca@alice.it

specificando il problema riscontrato, fornendo magginformazioni possibile
riguardo I'hardware utilizzato.
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USB_Device_Finder_1_3.exe

Questo strumento virtuale effettua la scansioneadelputer alla ricerca diardware
USB riconosciuto daPresepe Virtuale ed altri software e ne visualizza le
informazioni principali.

[i5] USB_Device Finder_1

[ File Edit Operate Tools Window Help

2| @)
USB Device Finder www.presepevirtuale.it . .
Valid USB Device Found Mauro Arcangeli R1 23
Hardware 1D Class o~ : -
* Find all device _)
| *TSE | *HID® Find all USE Board i
=#USE~V* Find Oksidizer, Arduino, Velleman board Rescan ‘ Exit ‘

Custom VID CommandLline MumberQfDevicesFound  Index Device Code ID Out
| 1a88) | devcon find *USBLV™ 6 i1 1ABE7523580191
2 i ) Descrizions

:r)jﬂ_ USBA\VID_08FF&PID_2580\S&191 FA211 &0&1 %}F !A‘Ml_-
USBAWID_1 AB6&PID_T523458191 FAZ11 8082 USB-SERIAL CH340 (COM21)
USEAWID_046D&PID_C52F\5 82 A137EAA SO Dispas Forto
| USBA\VID_046 D 8PID_C52F&MI_00\6&.DCLF3E3 80 80000 | Dispositivo di input USE Cj:’;l'-gf,::iie
| USB\VID_046D &PID_C52F &MI_01\6&DCLF3E3 80 80001 | USE Receiver Periferiche
| USB\VID_03F0&PID 171D\5&7B6B7D7 80841 HP Integrated Bluetooth module

standsrd cutput

USE~VID_OBEE&EPID_2580~55191FA21 15061 . AuthenTec Inc. AES2GOLE
USE~VID 12864PI0 7523~54191FA2114043 : USB—-SERIAL CH240 (COMZ1)
USE~VID 04E6D&PID C52F~5a2A1 37EAALOLS . Dispositivo USE composito
USE-~VID 046D&PI0 CG2F&MI 00~6&DCIF3E34050000 ! Dispositivo di input USBE
USE~VID 046D&PID CS2FAMI 0164DC1F3B340&0001 : USE Recciver

USE~VID 03F04PID_171D%547E6B7D7&0&L : HP Integreted Bluctooth nodule

& matching device(s) found.

Come visibile dallimmagine sopra, inserendo ilsgau Custom VID (cerchio rosso,
vedere tabella seguente per le varie opzioni),lsedware valido € presente viene
visualizzata la porta COM associata (cerchio big. il numero di porta COM

associata non compare si deve andare su:

Pannello di Controllo > Hardware e suoni > Dispasite stampanti > Gestione

dispositivi.

Tabella valori validi da usare nel campo “Custom VD"

(1A86) Schede Arduino UNO o Mega2560 con interfaccia @H3
N.B. La COM assegnata e sempre la stessa, sdiztatia stessa presa USB
del computer, se si cambia presa USB, viene astzgna COM diversa.
(10CF) Schede Velleman K8055
(0403) Convertitore USB Seriale con chip FTDI
(sato per USB>DMX51)?2

N.B. Questo software USB_Device Finder_1 3.exe farfe integrante del
pacchetto Presepe Virtuale.
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Note Conclusive
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